
Wartung

Allgemeines

mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

• Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen 
Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.

• Alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl und Verschlussstellen der Beschläge 
   sind mit einem säurefreien Fett oder technischer Vaseline zu versehen.

Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die 
Bedienung ist einfach und problemlos. Trotzdem sollten Sie sich die Anleitung dazu genau 
durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. Beachten Sie dabei bitte auch beson-
ders Kapitel Gefahr- und Unterlassungshinweise. Bewahren Sie die Bedienungs- und 
Wartungsanleitungen für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den
Inhalt dieser Anweisungen.

Technische Änderungen vorbehalten!
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HINWEIS ROLLLADEN



Wichtige Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren Rollladen haben

Bei starker Sonneneinstrahlung: Lüftungsschlitze offen lassen.

Bei starker Sonneneinstrahlung erhöht sich die Plastizität
(Formänderungsvermögen) von PVC-Rollladen. Eine gleichzeitige
Belastung durch das Panzereigengewicht bedingt gegebenenfalls
Verformungen.

Also Lüftungsschlitze bei starker Sonneneinstrahlung oder bei längerer Abwesenheit 
(Urlaubszeit) offen lassen. Damit wird die Gefahr, dass der Rollladen sich verformt 
oder ausbaucht, stark reduziert. Zugleich wird für Hinterlüftung gesorgt.

Bei Kälte/Frost: Manuelle Bedienung.

Keine unbeaufsichtigte Bedienung, denn Rollladen können anfrieren. 
Angefrorene Rollladen nie bedienen.

Also die Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung umstellen oder
ausschalten. Motoren stoppen, wenn der Rollladen angefroren ist. Auftauen abwarten. 
Damit wird verhindert, dass der Rollladen (durch die enormen gegenläufigen Kräfte) 
Schaden nimmt. 

Bei Sturm: Rauf oder runter.
Den Rollladen ganz schließen oder ganz öffnen. Damit wird
verhindert, dass der Rollladen in den Führungsschienen
unangenehm laut flattert oder Schaden nimmt.
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                   Reparaturen nur durch Fachpersonal.

Reinigung, Pflege, Bedienung, Wartung und Reparatur.

Keine Schmierstoffe oder Öle an Behang, Schienen, Motor etc. bringen. Kein Über-
tapezieren der Überputzen der Revisionsklappe. Sie muss für Wartungs- und Repara-
turzwecken zugänglich bleiben. Reinigung mit Wasser und Spülmittel ist ausreichend. 
Keine aggressiven Reiniger benutzen.

Wo rohe Kräfte sinnlos walten…
Rollladen sind beim Öffnen oder Schließen im letzten Drittel langsamer zu betätigen.
(Also weder mit Schwung in den Kasten noch mit Schwung auf die Fensterbank zu lassen.)

Jede Form von Widerstand bei der Betätigung des Rollladens hat ihre Ursache in einer 
Fehl-bedienung, die zu Schaden führt, oder in einem bereits vorhandenen Schaden. In 
keinem Fall während der Bedienung Gewalt anwenden, sondern an Ihren Fachhändler 
werden.

Rollladen sind Gebrauchsgegenstände.
Bei unsachgemäßen Gebrauch nimmt jeder Gebrauchsgegenstand Schaden.
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